AS ESPECIES ARBOREAS UTILIZADAS

DEVERAO TER ANLENCIA DO SETOR
COMPETENTE

ALTURA LIVKE
MIN, 2.10m

MEIO-FIO

Para a implantacao de arborizaco, utlizar tubo de concreto
indutor de raiz, com digmetro de O.6 m

OBFRVACOES:

(D) Para cacadas com larqura inferior a2 2,50 metros

ndo & permitida a implantaczo de arborizaczo.

(2) Para a exccucio das calcadas deverd ser observada a
NER 9050/ 20

(%) Quando for utilizado clementos edificados, tais como
fachadas, muros e cercas, como linha-quia para a orientaczo
de pessoas com deficiéncia visual, a sinalizaczo tatil direcional
devera ser wlizada nos espagos abertos ou ndo edificados,
onde exista descontiniidade da referéncia edificada,
instalada no alichamento do lote.

d

Recomendado

O,70m

ALINHAMENTO PREDIAL

Recomendada a utilizaczo o revestimento das

calcadas:placas de concreto de no méximo
50 Ocm ou blocos intertravados de concreto

Para a instalaczo de sinalizaczo tatil na cacada
deveré ser dbservada aNER 16,9757/ 16

MINIMO | 20m ——=F VARIAVEL —+=—

inclinago transversal méxima de 2 %

FAIXA DE
SERVICO

FAIXA LIVRE

FAIXA DE
ACESSO

= LARGURA DA CALCAUA CONFORME ANEXOS O9 QU 1O —=—

PADRAO PARA EXECUCAO DAS CALCADAS

ANEXO:

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

MUNICIPIO DE DONA EMMA - SC
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